
GŁOWICA CZYSZCZĄCA HKF 30/14-E
Kompaktowa głowica do czyszczenia od środka wykonana ze stali nierdzewnej do czyszczenia wnętrz beczek i pojemników o

otworach 65 mm lub większych. Ma imponująco niską masę i zapewnia stałą prędkość obrotową dzięki silnikowi elektrycznemu.

Numer katalogowy 6.751-061.0

Dane techniczne

Kod EAN 4066529072269

Połączenie wysokociśnieniowe G3/8"

Napęd Elektryczny

Ilość dysz szt. 1 / 4

Przepływ l/h 3000

Prędkość obrotowa obr./min 19

Długość mm 915

Napięcie V 24

Częstotliwość Hz 50 – 60

Ciśnienie bar maks. 140

Otwór zbiornika mm min. 65

Temperatura °C maks. 90

Waga kg 4,9

Waga z opakowaniem kg 7,6

Wymiary (dł. × szer. × wys.) mm 1256
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Napęd elektryczny 24 V 50/60 Hz.

■ Stała prędkość obrotowa niezależnie od

prędkości przepływu lub ciśnienia wody.

■ Bezpieczne napięcie 24 V

■ Większe bezpieczeństwo pracy.

Doskonała elastyczność

■ Powolne obroty i wysokie ciśnienie robocze

zapewniają optymalne rezultaty czyszczenia.

■ Nadaje się do objętości wody do 3000 l/h i

wysokiego ciśnienia do 140 barów.

■ Nadaje się do czyszczenia beczek od środka, a

także średnich i większych zbiorników.

Przemyślany design

■ Szczególnie przyjazna dla operatora i

niskoobsługowa.

■ Łatwość użytkowania – obsługa jedną ręką

głowicy znajdującej się w pojemniku.

■ Możliwość regulacji prędkości obrotowej, celem

uzyskania optymalnego efektu czyszczącego
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KOMPATYBILNE URZĄDZENIA
■ HD 10/15-4 Cage Food

■ HD 10/16-4 Cage Ex

■ HD 10/19-4 ST H

■ HD 10/21-4 M Classic

■ HD 10/21-4 S

■ HD 10/21-4 S Classic

■ HD 10/21-4 S ST Classic

■ HD 10/21-4 ST

■ HD 10/23-4 S

■ HD 10/23-4 S Plus

■ HD 10/25-4 S

■ HD 10/25-4 S Classic

■ HD 10/25-4 S Plus

■ HD 10/25-4 S ST Classic

■ HD 10/25-4 SXA Plus

■ HD 13/12-4 ST – prekonfigurowane

■ HD 13/18-4 S

■ HD 13/18-4 S Classic

■ HD 13/18-4 S Plus

■ HD 13/18-4 S ST Classic

■ HD 13/18-4 ST

■ HD 13/18-4 SXA Plus

■ HD 16/15-4 Cage Plus

■ HD 17/12-4 ST H

■ HD 17/14-4 S Plus

■ HD 17/14-4 SX Plus

■ HD 17/15-4 S Classic

■ HD 17/15-4 S ST Classic

■ HD 17/15-4 ST

■ HD 20/15-4 Cage Plus

■ HD 25/15-4 Cage Plus

■ HD 7/11-4 M Classic

■ HD 7/14-4 M

■ HD 7/14-4 M Cage

■ HD 7/14-4 M Plus

■ HD 7/14-4 MXA Plus

■ HD 7/16-4 MXA Car

■ HD 7/16-4 ST – prekonfigurowane

■ HD 7/17 M

■ HD 7/17 M Cage

■ HD 7/17 M Plus

■ HD 7/17 M Portable

■ HD 7/17 M ST

■ HD 7/17 MXA Plus

■ HD 7/18-4 M Classic

■ HD 8/18-4 M

■ HD 8/18-4 M Cage

■ HD 8/18-4 M Plus

■ HD 8/18-4 M ST

■ HD 8/18-4 MXA Plus

■ HD 8/18-4 MXA Plus Farmer

■ HD 8/18-4 ST

■ HD 8/18-4 ST H

■ HD 8/20 G

■ HD 8/23 G Classic

■ HD 9/18-4 ST – prekonfigurowane

■ HD 9/20-4 M Classic

■ HD 9/20-4 S

■ HD 9/20-4 S Plus

■ HD 9/20-4 S ST Classic

■ HD 9/20-4 SXA Plus

■ HD 9/21 G

■ HD 9/23 De

■ HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane

■ HD 9/23 G

■ HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane

■ HD 9/25 G Classic

■ HDC Advanced

■ HDC Classic

■ HDC Standard

■ HDS 10/20-4 MX

■ HDS 10/21-4 M

■ HDS 10/21-4 M Classic

■ HDS 10/21-4 MXA

■ HDS 10/21-4 ST

■ HDS 10/21-4 ST Gas

■ HDS 1000 Be

■ HDS 1000 De

■ HDS 12/14-4 ST

■ HDS 12/18-4 S

■ HDS 12/18-4 SX

■ HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane

■ HDS 13/20-4 S

■ HDS 13/20-4 S Classic

■ HDS 13/20-4 ST

■ HDS 13/20-4 SXA

■ HDS 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do

pracy z 2 lancami

■ HDS 2000 Super

■ HDS 7/16 C

■ HDS 7/16 CX

■ HDS 7/16-4 C Anniversary Edition

■ HDS 8/17 C

■ HDS 8/17 CX

■ HDS 8/18-4 C

■ HDS 8/18-4 C Classic

■ HDS 8/18-4 CX

■ HDS 8/18-4 M

■ HDS 8/18-4 ST

■ HDS 8/20 D

■ HDS 9/17-4 C Classic

■ HDS 9/17-4 CX

■ HDS 9/17-4 CXA

■ HDS 9/18-4 M

■ HDS 9/20-4 M

■ HDS 9/20-4 M Classic

■ HDS 9/20-4 MXA

■ HDS-E 8/16-4 M 12 kW

■ HDS-E 8/16-4 M 24 kW

■ HDS-E 8/16-4 M 36 kW
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Numer
katalogowy Opis

CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW, KONTENERÓW, BECZEK

Komplet dysz do HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Wtyk śrubowy 1/8" do wewnętrznych głowic
czyszczących

1 5.411-061.0 Korek wkręcany do wysokociśnieniowych głowic do czyszczenia wewnętrznego z gwintem 1/8
cala.



Wysokociśnieniowa dysza pełnostrumieniowa
030 do wewnętrznych głowic czyszczących

2 6.415-444.0 Wysokociśnieniowa dysza pełnostrumieniowa 030 do głowic do czyszczenia wewnętrznego o kącie
natrysku 0°, wykonana z hartowanej stali nierdzewnej z gwintem 1/8 cala.



Dysze 045 do HKF 50 (praca z 2 dyszami) 3 6.415-446.0 2 dysze 045 

Wysokociśnieniowa dysza pełnostrumieniowa
090 do wewnętrznych głowic czyszczących

4 6.415-447.0 Wysokociśnieniowa dysza pełnostrumieniowa 090 do głowic do czyszczenia wewnętrznego o kącie
natrysku 0°, wykonana z hartowanej stali nierdzewnej z gwintem 1/8 cala.



System czyszczenia beczek

Zestaw montażowy 5 2.644-481.0 

WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE

Standard ze złączem obustronnym

Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 10, 220 bar,
2 × EASY!Lock

6 6.110-041.0 Imponujące wartości i podstawowy sprzęt: wąż wysokociśnieniowy, (ID 10), długość 10 m, ciśnienie
maks. 220 barów.



Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 6, 250 bar,
2 × EASY!Lock

7 6.110-034.0 Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m ze złączem EASY!Lock po obu stronach. Średnica
nominalna DN 6, odpowiedni do 250 bar.



Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 8, 315 bar,
2 × M22 × 1,5

8 6.391-342.0 Z obustronnym złączem śrubowym 2 × 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 10m, ID
8/155°C/315 bar.



Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 8, 315 bar,
2 × M22 × 1,5

9 6.390-010.0 Z obustronnym złączem śrubowym M 22 × 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8 / 315
bar / 15 m.



Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 8, 315 bar,
2 × M22 × 1,5

10 6.390-031.0 Z obustronnym złączem śrubowym 2 × 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 20m, ID
8/155°C/315 bar.



Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 8, 315 bar,
2 × EASY!Lock

11 6.110-031.0 Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 × 1.5 z
zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.



Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, _ 8, 315 bar 12 6.110-033.0 Wąż wysokociśnieniowy, długść 15 m, DN 8, z systemem ANTI!Twist i z gwintem EASY!Lock po obu
stronach.



Wąż wysokociśnieniowy, 30 m, ID 8, 315 bar,
2 × M22 × 1,5

13 6.390-293.0 Zwiększenie promienia roboczego myjki wysokociśnieniowej. Połączenie po obu stronach
M22 × 1,5.



Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 8, 315 bar,
2 × EASY!Lock

14 6.110-030.0 Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 × 1.5 z
zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.



 Objęte dostawą.      Dostępne akcesoria.     

AKCESORIA GŁOWICA CZYSZCZĄCA HKF 30/14-E
6.751-061.0
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Numer
katalogowy Opis

WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE

Standard ze złączem obustronnym

Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 10, 220 bar,
2 × M22 × 1,5

15 6.390-023.0 Z obustronnym złączem śrubowym 2 × 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 15 m, ID
10/155°C/220 bar.



Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 8, 315 bar,
2 × EASY!Lock

16 6.110-032.0 Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 × 1.5 z
zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.



Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 10, 220 bar,
2 × M22 × 1,5

17 6.390-726.0 Z obustronnym złączem śrubowym 2 × M 22 × 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID
10/155°C/220 bar.



Wąż wysokociśnieniowy, 30 m, ID 8, 315 bar,
2 × EASY!Lock

18 6.110-014.0 Dogodna długość (30 m) i innowacyjne ręczne złącze śrubowe EASY!Lock: wąż wysokociśnieniowy
(ID 8) z funkcją ANTI!Twist do wartości ciśnienia maks. 315 barów.



Wąż wysokociśnieniowy, 25 m, ID 10, 220 bar,
2 × M22 × 1,5

19 6.391-513.0 Z obustronnym złączem śrubowym 2 × M 22 × 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID
10/155°C/220 bar.



Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 10, 220 bar,
2 × EASY!Lock

20 6.110-042.0 Z obustronnym złączem śrubowym 2 × 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 15 m, ID
10/155°C/220 bar.



Wąż wysokociśnieniowy, 40 m, ID 10, 220 bar,
2 × M22 × 1,5

21 6.391-510.0 Z obustronnym złączem śrubowym 2 × M 22 × 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID
10/155°C/220 bar.



Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 10, 220 bar,
2 × EASY!Lock

22 6.110-043.0 

Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 12, 210 bar,
2 × M22 × 1,5

23 6.391-849.0 Wąż wysokociśnieniowy do objętości wody powyżej 1800 l/h. Ze złączem po obu stronach. 2x M
22 × 1,5 z zabezpieczeniem przed skręcaniem.



Wąż wysokociśnieniowy, 25 m, ID 10, 220 bar,
2 × EASY!Lock

24 6.110-044.0 Z obustronnym złączem śrubowym 2 × M 22 × 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID
10/155°C/220 bar.



Wąż wysokociśnieniowy, 40 m, ID 12, 210 bar,
2 × M22 × 1,5

25 6.391-865.0 Wąż wysokociśnieniowy do objętości wody powyżej 1800 l/h. Ze złączem po obu stronach. 2x M
22 × 1,5 z zabezpieczeniem przed skręcaniem.



Wąż wysokociśnieniowy, 40 m, ID 10, 220 bar,
2 × EASY!Lock

26 6.110-045.0 Z obustronnym złączem śrubowym 2 × M 22 × 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID
10/155°C/220 bar.



Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 12, 210 bar,
2 × EASY!Lock

27 6.110-059.0 Odpowiedni do ciśnienia roboczego maks. 250 barów: wąż wysokociśnieniowy (ID 12) o długości
15 m z wygodnym ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock na obu końcach.



Wąż wysokociśnieniowy, 40 m, ID 12, 210 bar,
2 × EASY!Lock

28 6.110-060.0 Z ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock, długość 40 m do szerokiego promienia roboczego: wąż
wysokociśnieniowy (ID 12) z ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock po obu stronach. Odpowiedni
do ciśnienia roboczego do 250 barów.



 Dostępne akcesoria.     

AKCESORIA GŁOWICA CZYSZCZĄCA HKF 30/14-E
6.751-061.0
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Numer
katalogowy Opis

WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE

Węże Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym

Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 m, ID 8,
400 bar, 2 × EASY!Lock

29 6.110-038.0 Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowo-łożyskowane) wysoce odporne na
rozciąganie. 10 m, ID 8/155°C/400 bar.



Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 m, ID 8,
400 bar, 2 × M22 × 1,5

30 6.388-083.0 Z przegubem obrotowym, 2 × M 22 × 1.5. ID 8/155 °C/400 bar. 

Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 30 m, ID 8,
400 bar, 2 × EASY!Lock

31 6.110-023.0 

Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 m, ID 8,
400 bar, 2 × M22 × 1,5

32 6.391-354.0 Bez przegubu obrotowego, 2 × M 22 × 1.5, 10 m, ID 8/155 °C/400 bar. 

Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 20 m, ID 8,
400 bar, 2 × EASY!Lock

33 6.110-027.0 Z przegubem obrotowym, 2 × M 22 × 1.5. ID 8/155 °C/400 bar. 

Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 15 m, ID 8,
400 bar, 2 × M22 × 1,5

34 6.389-709.0 Z przegubem obrotowym, 2 × M 22 × 1.5, 15 m, ID 8/155 °C/400 bar. 

Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 15 m, ID 8,
400 bar, 2 × EASY!Lock

35 6.110-029.0 

Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 20 m, ID 8,
400 bar, 2 × M22 × 1,5

36 6.390-027.0 Z przegubem obrotowym, 2 × M 22 × 1.5. ID 8/155 °C/400 bar. 

Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 30 m, ID 8,
400 bar, 2 × M22 × 1,5

37 6.390-294.0 

Węże do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem

Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla
przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 250 bar,
2 × EASY!Lock

38 6.110-051.0 Z obustronnym złączem śrubowym 2 × M 22 × 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem i z
przegubem obrotowym, nie farbuje. ID 8/155 °C/250 bar.



Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla
przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 250 bar,
2 × EASY!Lock

39 6.110-052.0 

Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla
przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 250 bar,
2 × M22 × 1,5

40 6.389-479.0 

Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla
przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 250 bar,
2 × M22 × 1,5

41 6.389-581.0 

Węże Longlife do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem

Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla
przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 400 bar,
2 × EASY!Lock

42 6.110-053.0 Z obustronnym złączem śrubowym 2 M 22 × 1.5. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze
pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. 10 m, ID 8/155 °C/400 bar.



 Dostępne akcesoria.     

AKCESORIA GŁOWICA CZYSZCZĄCA HKF 30/14-E
6.751-061.0
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Numer
katalogowy Opis

WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE

Węże Longlife do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem

Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla
przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 400 bar,
2 × EASY!Lock

43 6.110-054.0 Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m. Z opatentowanym
złączem AVS na pistolecie. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie
farbuje. ID 8 / 155°C / 400 bar



Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla
przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 400 bar,
2 × M22 × 1,5

44 6.391-864.0 Z obustronnym złączem śrubowym 2 M 22 × 1.5. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze
pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. 10 m, ID 8/155 °C/400 bar.



Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla
przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 400 bar,
2 × M22 × 1,5

45 6.391-887.0 Wąż wysokociśnieniowy Longlife do użytku w przemyśle spożywczym. Płyta zewnętrzna##
odporna na tłuszcz zwierzęcy, materiał niepuszczający koloru. Złącza obrotowe, 2 × M 22 × 1,5



Węże specjalne

Wąż wysokociśnieniowy do stosowania w
strefach zagrożonych wybuchem, 10 m, ID 8,
400 bar, 2 × EASY!Lock

46 6.110-064.0 Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m, przewodzący prąd elektryczny do stosowania w strefach
zagrożonych wybuchem. Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m z ręcznymi mocowaniem przy
pomocy śruby EASY!Lock na obu końcach.



Wąż wysokociśnieniowy elektrycznie
przewodzący, 10 m, ID 8, 400 bar,
2 × M22 × 1,5

47 6.391-741.0 Wąż wysokociśnieniowy przewodzący elektryczność Longlife do użytku w obszarach
niebezpiecznych zagrożonych wybuchem. Dostarczany z fabrycznym certyfikatem przewodności.



Classic

Wąż wysokociśnieniowy Classic, 10 m, ID 8,
315 bar × , EASY!Lock

48 4.119-005.0 

ZŁĄCZA

Adapter EASY!Lock

Adapter 2 M 22 × 1.5 IG EASY!Lock 49 4.111-030.0 Adapter M 22 × 1.5 pozwala dowolnie łączyć stare elementy z nowymi – EASY!Lock. Jest
dwukolorowy i posiada wytłoczony numer.



STACJONARNE URZĄDZENIA WYSOKOCIŚNIENIOWE

Podwójne łącze miedziane R 1/2" × M 22 × 1,5 50 5.402-001.0 

Wysokociśnieniowy zawór kulowy, ID 15 51 6.412-066.0 

Wysokociśnieniowy zawór kulowy, stal
nierdzewna, ID 15

52 6.412-491.0 

Zawór kulowy wysokociśnieniowy 53 6.412-067.0 

 Dostępne akcesoria.     

AKCESORIA GŁOWICA CZYSZCZĄCA HKF 30/14-E
6.751-061.0
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