
VehiclePro Klear!Foam RM 892
VehiclePro Klear!Foam RM 892: doskonałe właściwości pianotwórcze. Znakomite właściwości usuwania zanieczyszczeń, łatwe

spłukiwanie, kompatybilny ze środkami wspomagającymi suszenie i woskowanie. Zgodny z VDA i delikatny dla lakieru.

Własności

■   Piana aktywna do mycia pojazdów

■   Usuwa tłuste i oleiste zabrudzenia oraz osady mineralne

■   Niweluje tarcie szczotek, chroniąc powierzchnię pojazdu

■   Tworzy stabilny, pianowy dywan

■   Dzięki właściwościom hydrofobowym zapewnia doskonały efekt suszenia

■   specjalne substancje wspomagają długotrwałą konserwację karoserii pojazdu

■   Silnie skoncentrowany

■   zgodny z VDA

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi Samochody

Transport, przewożnicy samochodowi Komercyjne czyszczenie pojazdów

Myjnie szczotkowe i bezdotykowe Samochody

Zastosowanie

■   Myjnie

■   Obsługa samodzielnych systemów myjących

Dane techniczne

Rozmiar opakowania Opakowanie Numer katalogowy

10 l 1 szt. 6.295-998.0

20 l 1 szt. 6.295-999.0

200 l 1 szt. 6.296-000.0
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Potrzebujesz więcej informacji? Kärcher Sp. z o.o. * ul. Stawowa 138-140 * 31-346 Kraków * Polska * Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105 * Fax: 12 63 97 111 * Email: biuro@pl.kaercher.com
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Zastosowanie

Myjnie
■   Napełnić zbiornik środkiem
■   Nastawić dozowanie na urządzeniu
■   Uruchom program

Obsługa samodzielnych systemów myjących
■   Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
■   Napełnić zbiornik środkiem
■   Nastawić dozowanie na urządzeniu
■   Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
■   Pozostawić do namoknięcia.
■   Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
■   Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania

■   Niebezpieczny

■   H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

■   P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać

wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.

■   P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Dalsze informacje

■   Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość Metoda czyszczenia Dozowanie Wydajność

1000 ml Myjnie szczotkowe i bezdotykowe 5 – 10 ml/pojazd 125 Samochód
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