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Wskazówki ogólne
Przed rozpocz ciem u ytkowania urz -
dzenia nale y przeczyta  oryginaln  in-
strukcj  obs ugi oraz za czone 

wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa. Post powa  
zgodnie z podanymi instrukcjami.
Oba zeszyty przechowa  do pó niejszego wykorzysta-
nia lub dla nast pnego u ytkownika.

Funkcja
Niniejsza szorowarka jest przeznaczona do czyszcze-
nia na mokro wyk adzin dywanowych.
Urz dzenie mo na dostosowa  do danego zadania 
w zakresie czyszczenia przez ustawienie ilo ci wody, 
ilo ci rodka czyszcz cego oraz pr dko ci jazdy.
Urz dzenie mo na dostosowa  do danego zadania w 
zakresie czyszczenia, wybieraj c odpowiedni program 
czyszczenia.
Szeroko  robocza i pojemno  zbiorników czystej i 
brudnej wody (patrz rozdzia  �Dane techniczne�) umo -
liwiaj  skuteczne czyszczenie przy d ugim okresie u yt-
kowania urz dzenia.
Urz dzenie jest samobie ne.
Akumulatory mo na adowa  za pomoc  zintegrowanej 
adowarki. adowarka mo e by  zasilana napi ciem 
100�240 V.
Wskazówka
W zale no ci od zadania w zakresie czyszczenia urz -
dzenie mo na wyposa y  w ró ne akcesoria. Zach ca-
my do zamówienia naszego katalogu i zapoznania si  
z nasz  stron  internetow  www.kaercher.com.

Zastosowanie zgodne z 
przeznaczeniem

Niniejsze urz dzenie jest przystosowane do u ytku ko-
mercyjnego i przemys owego, np. w hotelach, szko ach, 
szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i lokalach na 
wynajem. Urz dzenie nale y u ytkowa  wy cznie 
w sposób zgodny z informacjami zawartymi 
w niniejszej instrukcji obs ugi.

Urz dzenie mo e by  u ywane wy cznie do czysz-
czenia posadzek g adkich, odpornych na wilgo  
i polerowanie.
Urz dzenie nie jest przeznaczone do czyszczenia 
zamarzni tych posadzek (np. w ch odniach).
Urz dzenie jest przeznaczone do czyszczenia pod-
óg wewn trz pomieszcze  lub powierzchni zada-
szonych.
Urz dzenie jest przystosowane do pracy w zakresie 
temperatur 5-40°C.
Urz dzenie nale y przechowywa  w miejscu o tem-
peraturze powy ej zera stopni.
Urz dzenie nie jest przeznaczone do u ytku 
w otoczeniu zagro onym wybuchem.
Za pomoc  urz dzenia nie wolno zbiera  adnych 
gazów palnych, st onych kwasów ani rozpuszczal-
ników. Nale  do nich benzyna, rozcie czalnik do 
farb lub olej opa owy, które mog  tworzy  mieszani-
ny wybuchowe w wyniku wirowania z zasysanym 
powietrzem. Ponadto nie nale y stosowa  acetonu, 
st onych kwasów ani rozpuszczalników, poniewa  
dzia aj  agresywnie na materia y zastosowane w 
urz dzeniu.

Reaktywne py ki metalowe (np. aluminium, magnez, 
cynk) w po czeniu z mocno alkalicznymi lub kwa-
nymi rodkami czyszcz cymi tworz  gazy wybu-

chowe.
Urz dzenie nie jest przeznaczone do czyszczenia 
publicznych ci gów komunikacyjnych.
Nale y wzi  pod uwag  dopuszczalne obci enie po-
wierzchni podogi (patrz rozdzia  �Dane techniczne�).
Urz dzenie mo e by  wyposa one wy cznie w ory-
ginalne akcesoria i cz ci zamienne.
adowarki i baterie mog  by  stosowane wy cznie 

w po czeniu z dopuszczonymi w instrukcji obs ugi 
komponentami. Mo liwo  innego zastosowania 
musi zosta  potwierdzona przez dostawc  adowar-
ki/baterii, który ponosi za to odpowiedzialno .

Ochrona rodowiska
Materia y, z których wykonano opakowania, na-
daj  si  do recyklingu. Opakowania podda  utyli-
zacji przyjaznej dla rodowiska naturalnego.
Elektryczne i elektroniczne urz dzenia zawieraj  cen-
ne surowce wtórne, a cz sto równie  takie cz ci sk a-
dowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie 
niew a ciwej obsugi lub nieprawid owej utylizacji mo-

g  stanowi  potencjalne zagro enie dla zdrowia ludzkiego i 
rodowiska naturalnego. Jednak te cz ci sk adowe s  nie-

zb dne do prawid owej pracy urz dzenia. Urz dze  ozna-
czonych tym symbolem nie mo na wyrzuca  do odpadów z 
gospodarstw domowych.

Wskazówki dotycz ce sk adników (REACH)
Aktualne informacje dotycz ce sk adników mo na zna-
le  na stronie: www.kaercher.de/REACH

Akcesoria i cz ci zamienne
Nale y stosowa  tylko oryginalne akcesoria i cz ci za-
mienne, poniewa  gwarantuj  one bezpieczn  i beza-
waryjn  prac  urz dzenia.
Informacje dotycz ce akcesoriów i cz ci zamiennych 
mo na znale  na stronie www.kaercher.com.

Zakres dostawy
Podczas rozpakowywania urz dzenia nale y spraw-
dzi , czy w opakowaniu znajduj  si  wszystkie elemen-
ty. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub 
szkód powsta ych w transporcie nale y zwróci  si  do 
dystrybutora.

Wskazówki dotycz ce 
bezpiecze stwa

Przed pierwszym uruchomieniem nale y zapozna  si  
z niniejsz  instrukcj  obs ugi oraz za czon  broszur  
�Zasady bezpiecze stwa dotycz ce szczotkowych 
urz dze  czyszcz cych� nr 5.956-251.0, a nast pnie 
post powa  zgodnie z ich tre ci .

OSTRZE ENIE
Urz dzenie mo e si  przewróci .
Niebezpiecze stwo odniesienia obra e
Nie u ywa  urz dzenia na pochylonych powierzch-
niach.

OSTRZE ENIE
Ryzyko wypadku z powodu nieprawid owej obs ugi
Ludzie mog  zosta  ranni.
Operatorzy musz  zosta  odpowiednio poinstruowani w 
zakresie korzystania z tego urz dzenia.
Urz dzenie mo na u ytkowa  tylko wtedy, gdy os ona 
i wszystkie pokrywy s  zamkni te.

Urz dzenia zabezpieczaj ce
OSTRO NIE

Brak urz dze  zabezpieczaj cych lub zmiany wpro-
wadzone w urz dzeniach zabezpieczaj cych!
Urz dzenia zabezpieczaj ce s u  ochronie u ytkownika.
Nie wolno omija , usuwa  ani dezaktywowa  adnych 
urz dze  zabezpieczaj cych.

Wy czenie awaryjne

Wskazówka
W celu natychmiastowego wy czenia z eksploatacji 
nale y wyj  inteligentny klucz (wy czenie awaryjne).

D wignia jazdy

Po zwolnieniu d wigni jazdy wy czaj  si  nap d jezdny 
i nap d szczotki.
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Symbole na urz dzeniu

Wskazówki dotycz ce akumulatora i 
adowarki

Wersja Li-Ion ma wbudowane akumulatory litowo-jono-
we. Podlegaj  one specjalnym kryteriom. Demonta  i 
monta  oraz testowanie uszkodzonych akumulatorów 
mo e by  wykonywane wy cznie przez dzia  obs ugi 
klienta firmy Kärcher lub specjalist .
Aby uzyska  instrukcje dotycz ce przechowywania i 
transportu, nale y skontaktowa  si  z dzia em obs ugi 
klienta firmy Kärcher.

NIEBEZPIECZE STWO
Modyfikacje i zmiany w urz dzeniu s  niedozwolone.
Nie wolno otwiera  akumulatora, poniewa  grozi to 
zwarciem. Ponadto mog  wydostawa  si  dra ni ce 
opary lub r ce ciecze.
Nie poddawa  akumulatora silnemu promieniowaniu 
s onecznemu ani dzia aniu ciep a i ognia. Istnieje nie-
bezpiecze stwo wybuchu.
Nie u ywa  adowarki w otoczeniu zagro onym wybu-
chem.
Nie u ywa  adowarki, gdy jest ona zabrudzona lub mokra.
Podczas procesu adowania nale y zapewni  odpo-
wiedni  wentylacj .
Niebezpiecze stwo wybuchu. W pobli u akumulatora 
lub w komorze adowania akumulatora nie wolno pos u-
giwa  si  otwartym ogniem, powodowa  pojawienia si  
iskier ani pali .
Niebezpiecze stwo wybuchu. Nie nale y umieszcza  
adnych narz dzi ani podobnych przedmiotów na aku-

mulatorze, np. na zaciskach ko cowych i z czach 
ogniw.

OSTRZE ENIE
Przed ka dym u yciem nale y sprawdzi , czy urz dze-
nie i przewód zasilaj cy nie s  uszkodzone. Nie nale y 
u ywa  uszkodzonych urz dze , a napraw  uszkodzo-
nych cz ci nale y zleca  wy cznie wykwalifikowane-
mu personelowi.
Nale y chroni  dzieci przed dost pem do akumulatora i 
adowarki.
Nie nale y adowa  uszkodzonych akumulatorów. 
Uszkodzone akumulatory nale y wymieni  w dziale ob-
s ugi klienta firmy Kärcher.
Uszkodzonych akumulatorów nie nale y wyrzuca  do 
odpadów domowych. Poinformowa  dzia  obs ugi klien-
ta firmy Kärcher.
Unika  kontaktu z ciecz  wyp ywaj c  z uszkodzonych 
akumulatorów. W razie przypadkowego kontaktu z cie-
cz  nale y sp uka  j  wod . W przypadku kontaktu z 
oczami nale y równie  skonsultowa  si  z lekarzem.

OSTRO NIE
Nale y przestrzega  niniejszej instrukcji obs ugi. Prze-
strzega  przepisów prawa dotycz cych obchodzenia 
si  z akumulatorami.
Napi cie w sieci musi by  zgodne z napi ciem poda-
nym na tabliczce znamionowej urz dzenia.
adowark  stosowa  tylko do adowania dopuszczo-

nych zestawów akumulatorów.
Akumulator mo e by  u ywany tylko z tym urz dze-
niem. Wykorzystywanie go do innych celów jest zabro-
nione i niebezpieczne.

Symbole ostrze e
Podczas obchodzenia si  z akumulatorem uwzgl dni  
poni sze ostrze enia:

Opis urz dzenia
Schemat urz dzenia

Rysunek A

1 Zbiornik rodka czyszcz cego (tylko wersja z do-
zownikiem)

2 W  ssawny rodka czyszcz cego (tylko wersja z 
dozownikiem)

3 Otwór do nape niania zbiornika czystej wody z kor-
kiem i zintegrowan  miark

4 Sitko ochronne turbiny

5 Uchwyt w a

6 W  do nape niania czyst  wod

7 Klapa do wentylacji zbiornika

8 Przy cze wody uk adu przep ukiwania zbiornika 
brudnej wody

9 P ywak

10 Filtr wi kszych zanieczyszcze

11 Szyna mocuj ca do zestawu Homebase

12 Akumulator

13 Uchwyt na mop

14 G owica czyszcz ca R

15 Listwa rozdzielcza wody

16 Pokr t o regulacji dozowania wody (tylko w wersji 
Good)

17 Schowek na zestaw czyszcz cy �Homebase Box�

18 Pokrywa zbiornika brudnej wody

19 Uchwyt do smartfona

20 Pulpit sterowniczy

21 Zbiornik brudnej wody

22 *System nape niania czyst  wod

23 Wska nik poziomu i w  spustowy czystej wody

24 Uchwyt do podnoszenia zbiornika brudnej wody

25 Przycisk wymiany szczotek (g owica czyszcz ca R)

26 Pojemnik na du e zanieczyszczenia (g owica 
czyszcz ca R)

27 Zbiornik czystej wody

28 Tabliczka znamionowa

29 D wignia zaciskowa listwy ss cej

30 Listwa ss ca

31 D wignia do opuszczania listwy ss cej

32 Peda  do podnoszenia/opuszczania g owicy czysz-
cz cej

33 Schowek

34 W  ss cy

35 Korek zbiornika czystej wody z filtrem

36 Hak kablowy do kabla zasilaj cego

37 W  spustowy brudnej wody z urz dzeniem dozu-
j cym

38 Pa k przesuwny

39 D wignia jazdy

40 Szczotki walcowe (g owica czyszcz ca R)

41 Peda  umo liwiaj cy wymian  szczotki (g owica 
czyszcz ca D)

42 Szczotka tarczowa (g owica czyszcz ca D)

43 G owica czyszcz ca D 51

44 Pokr t o do regulacji pochylenia szczotki (g owica 
czyszcz ca D 51)

45 Port USB

46 Schowek na listw  ss c

47 G owica czyszcz ca D 60

* opcjonalnie, ** Poza zakresem dostawy

Kolor oznaczenia
Elementy urz dzenia przeznaczone do obs ugi lub kon-
serwacji przez u ytkownika s  oznaczone kolorem ó -
tym.

Pulpit sterowniczy
Rysunek B

1 Prze cznik programów

2 D wignia jazdy

3 * Przycisk dozowania wody

4 Wy wietlacz

5 Miejsce na przechowywanie smartfona

6 Uchwyt do smartfona

7 Przycisk pr dko ci

8 * Przycisk dozowania rodka czyszcz cego

9 Przycisk �+�

10 Przycisk ���

11 Inteligentny klucz
Bia y - operator
Czerwony - serwisant

* opcja

Prze cznik programów
Rysunek C

1 0
Urz dzenie jest wy czone.

2 TRYB ECO
Czyszczenie pod ogi na mokro i odsysanie brudnej 
wody przy ograniczonym zu yciu zasobów (zmniej-
szone: pr dko  szczotki, moc ssania, dozowanie 
rodka czyszcz cego i wody).

3 TRYB NORMALNY
Czyszczenie pod ogi na mokro i zasysanie brudnej 
wody.

4 TRYB INTENSYWNY
Czyszczenie pod ogi na mokro (przy zwi kszonym 
dozowaniu rodka czyszcz cego i wody) i zasysa-
nie brudnej wody.

Uchwyt listwy ss cej
Podczas przeje d ania przez w skie przestrzenie lub w 
celu przechowywania mo na zdemontowa  listw  ss -
c  i zaczepi  j  na kraw dzi urz dzenia.
Rysunek D

1 Miejsce do przechowywania listwy ss cej (kraw d  
urz dzenia)

2 Listwa ss ca

NIEBEZPIECZE STWO
Proces adowania
Pora enie pr dem elektrycznym
Nie zdejmowa  os on z zacisków akumula-
tora.
Upewni  si , e monta  jest prawid owy

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia
Woda uszkadza turbin  ss c
Nale y upewni  si , e do tak oznaczonego 
otworu nie dostanie si  woda.

Przestrzega  wskazówek zawartych w 
instrukcji obs ugi akumulatora i na aku-
mulatorze, a tak e w niniejszej instrukcji 
obs ugi.

Nosi  okulary ochronne.

Dopilnowa , aby dzieci nie mia y kontak-
tu z elektrolitem i akumulatorem.

Niebezpiecze stwo wybuchu

Zabronione jest stosowanie ognia, iskier, 
otwartego wiat a i palenie.

Niebezpiecze stwo oparzenia rodkiem 
r cym

Pierwsza pomoc.

Ostrze enie

Utylizacja

Akumulatora nie wyrzuca  do mieci.



Symbole na urz dzeniu

Inteligentny klucz
Inteligentny klucz s u y do w czania urz dzenia i uak-
tywniania niektórych jego funkcji.

ó ty: Operator
Mo na korzysta  z urz dzenia. Wolno zmienia  
wszystkie ustawienia programów czyszczenia udo-
st pnianych za pomoc  aplikacji na smartfona dla 
tego klucza.
Szary: Prze o ony
Mo na korzysta  z urz dzenia. Wolno zmienia  
wszystkie ustawienia programów czyszczenia do-
st pnych dla urz dzenia.

Monta
Roz adowanie urz dzenia

1. Odkr ci  ruby zabezpiecze  transportowych.
Rysunek E
Rysunek F

1 Zabezpieczenie transportowe

2. Zdj  zabezpieczenia transportowe.
3. Zsun  urz dzenie z palety do przodu.

Monta  listwy ss cej
1. Przesun  dwie d wignie zaciskowe w gór .

Rysunek G

1 W  ss cy

2 Zawieszenie listwy ss cej

3 Listwa ss ca

4 D wignia zaciskowa

2. Za o y  listw  ss c  do zawieszenia listwy ss cej.
3. Przesun  dwie d wignie zaciskowe w dó .

Monta  szczotkek
1. Tylko wersja z dozownikiem (BD): Przed uruchomie-

niem zamontowa  szczotk  tarczow  (patrz rozdzia   
Prace konserwacyjne).

Wskazówka
W przypadku wersji BR szczotki s  zamontowane.
2. Zamontowa  szczotk  (patrz rozdzia   Prace kon-

serwacyjne).

Akumulatory
Zalecane akumulatory

UWAGA
Niebezpiecze stwo uszkodzenia
Akumulatory mo na wymienia  wy cznie na akumula-
tory o tej samej technologii.
Akumulatorów o owiowych nie wolno zast powa  aku-
mulatorami litowo-jonowymi
Akumulatorów litowo-jonowych nie wolno zast powa  
akumulatorami o owiowymi.
Akumulatory o owiowe:

Urz dzenie wymaga 2 akumulatorów.
Akumulatory litowo-jonowe:

Urz dzenie wymaga 1 akumulatora.

Maksymalne wymiary akumulatora

Za o enie i pod czenie akumulatorów

Wskazówka
W przypadku wersji urz dzenia z akumulatorem litowo-
jonowym akumulator jest ju  zainstalowany i pod czo-
ny.

NIEBEZPIECZE STWO
Zagro enie po arem i wybuchem!
Nie k a  narz dzi ani podobnych przedmiotów na aku-
mulatorze. Zwarcie i zagro enie wybuchem.
Palenie tytoniu i u ywanie otwartego ognia jest bez-
wzgl dnie zabronione.
Pomieszczenia, w których adowane s  akumulatory, 
musz  by  dobrze wentylowane, poniewa  podczas a-
dowania wytwarzany jest silnie wybuchowy gaz.

OSTRO NIE
Demonta  i monta  akumulatorów
Niestabilne ustawienie maszyny
Podczas demonta u i monta u akumulatorów zwróci  
uwag  na stabilne ustawienie maszyny.
UWAGA
Odwrócenie polaryzacji
Zniszczenie elektroniki steruj cej
Podczas pod czania akumulatora zwróci  uwag  na 
prawid ow  polaryzacj .
UWAGA
Ca kowite roz adowanie
Niebezpiecze stwo uszkodzenia
Przed uruchomieniem urz dzenia na adowa  akumula-
tory.
1. Przesun  urz dzenie o ok. 2 m do przodu, tak aby 

kó ka by y skierowane do ty u.
2. Przytrzyma  zbiornik na brudn  wod  za uchwyt i 

odchyli  go w bok do góry.
3. W o y  akumulator do wanny.
4. Pod czy  akumulatory:

a W o y  podk adki dystansowe.
Rysunek H

1 Podk adki dystansowe 340x40x10 (9.763-222.0)

2 Przewód cz cy

3 Akumulator

4 80 Ah: Podkadki dystansowe 295x94x10 (5.642-034.0)
115 Ah Podk adki dystansowe 295x94x23 (5.642-033.0)

5 Przewód cz cy z akumulatorem (-)

6 Przewód cz cy z akumulatorem (+)

b Pod czy  obydwa akumulatory za pomoc  kabla 
po czeniowego.

c Pod czy  kabel przy czeniowy do wolnych 
jeszcze biegunów (+) i (-).

5. Wychyli  zbiornik brudnej wody w dó .

Aktywacja akumulatora litowo-jonowego

Akumulatory litowo-jonowe s  dostarczane w trybie 
transportowym i nale y je aktywowa  przed uruchomie-
niem urz dzenia.
1. Na adowa  akumulator (patrz �Uruchomienie / a-

dowanie akumulatora�), co spowoduje zako czenie 
trybu transportowego.

Demonta  akumulatora

OSTRO NIE
Demonta  i monta  akumulatorów
Niestabilne ustawienie maszyny
Podczas demonta u i monta u akumulatorów zwróci  
uwag  na stabilne ustawienie maszyny.

OSTRZE ENIE
Przewrócenie si  urz dzenia
Niebezpiecze stwo odniesienia obra e , niebezpie-
cze stwo uszkodzenia
Akumulatory nale y demontowa  tylko wtedy, gdy do 
urz dzenia pod czona jest g owica czyszcz ca.
1. Ustawi  prze cznik programów w pozycji �0�.
2. Wyj  inteligentny klucz.
3. Opró ni  zbiornik brudnej wody.
4. Przesun  urz dzenie o ok. 2 m do przodu, tak aby 

kó ka by y skierowane do ty u.
5. Przytrzyma  zbiornik na brudn  wod  za uchwyt i 

odchyli  go w bok do góry.
6. Od czy  kabel od bieguna ujemnego akumulatora.
7. Od czy  pozosta e kable od akumulatorów.
8. Usun  podk adki dystansowe.
9. Wyj  akumulatory.
10. Zutylizowa  zu yte akumulatory zgodnie z obowi -

zuj cymi przepisami.

Uruchamianie
Ustawianie charakterystyki adowania

Przed pierwszym uruchomieniem, po resecie serwiso-
wym lub przy zmianie na inny typ akumulatora nale y 
koniecznie ustawi  charakterystyk  adowania.

NIEBEZPIECZE STWO
Niebezpiecze stwo z powodu przypadkowego uru-
chomienia urz dzenia
Niebezpiecze stwo odniesienia obra e
Przed rozpocz ciem wszelkich prac przy urz dzeniu 
wyj  wtyczk  wiecy zap onowej lub od czy  akumu-
lator.
UWAGA
Niebezpiecze stwo uszkodzenia akumulatora
Nieprawid owa charakterystyka adowania mo e nega-
tywnie wp yn  na ywotno  i pojemno  adowania 
akumulatora.
Nale y upewni  si , e w maszynie wybrana zosta a 
charakterystyka pasuj ca do akumulatora.
Aktualnie wybran  charakterystyk  adowania mo na 
sprawdzi  podczas adowania na wy wietlaczu lub w 
aplikacji w obszarze �Status urz dzenia�.
Wskazówka
Charakterystyk adowania mo e ustawi  tylko serwis 
Kärcher.
Charakterystyki s  dost pne dla nast puj cych akumu-
latorów:

EXIDE GF12105V
HOPPECKE TB115
EXIDE GF12076V
EXIDE FF12080W
TROJAN 27TMX
HOPPECKE TB80
ZENITH L120185

Wskazówka
Aby móc stosowa  równie  inne akumulatory, serwis 
Kärcher mo e stworzy  indywidualn  charakterystyk  
adowania. W tym celu nale y udost pni  odpowiednie 
parametry akumulatora.

adowanie akumulatora
NIEBEZPIECZE STWO

Niebezpiecze stwo odniesienia obra e  spowodo-
wanych przez adowark !
Pora enie pr dem elektrycznym w wyniku niew a ciwe-
go u ytkowania adowarki!
Przestrzega  napi cia sieciowego i zabezpieczenia po-
danych na tabliczce znamionowej urz dzenia.
U ywa  adowarki tylko w suchych pomieszczeniach z 
wystarczaj c  wentylacj .
Wbudowana adowarka jest sterowana elektronicznie i 
nadaje si  do wszystkich zalecanych akumulatorów, a 
proces adowania ko czy si  automatycznie.
Wskazówka
Dzi ki adowarce do szybkiego adowania mo na skró-
ci  czas adowania do maksymalnie 2,5 godziny (tylko 
w przypadku wersji litowo-jonowej).

Kabel sieciowy do adowarki

Punkt mocowania zawiesi

*Uchwyt na mop

*Nape nianie czyst  wod

Poziom nape nienia zbiornika czystej wody 
25%

Poziom nape nienia zbiornika czystej wody 
50%

Poziom nape nienia zbiornika czystej wody 
100%

Peda  wymiany szczotek (BD)
Przycisk wymiany szczotek (BR)

Regulacja nachylenia szczotki (tylko g owica 
czyszcz ca D 51)

Odp yw brudnej wody
Odp yw czystej wody

Wyjmowanie pojemnika na du e zanie-
czyszczenia

Podnoszenie/opuszczanie g owicy czysz-
cz cej

Jazda do przodu

Jazda do ty u

Opis Nr katalogowy

Zestaw 76 Ah - bezobs ugowy, 24 V 2.815-099.0

Zestaw 105 Ah - bezobs ugowy, 24 V 2.815-100.0

Zestaw 115 Ah - bezobs ugowy, 24 V 2.815-091.0

Zestaw 80 Ah - bezobs ugowy, 24 V 2.815-090.0

Opis Nr katalogowy

80 Ah, 25,6 V 6.654-454.0

D ugo 350

Szeroko 355

Wysoko 290



Wskazówka
Dla ka dego typu zainstalowanego akumulatora nale y 
ustawi  odpowiedni  charakterystyk  adowania.
Podczas adowania na wy wietlaczu widoczny jest za-
instalowany akumulator. 
Czas adowania wynosi rednio maks. 14 godz.
W trakcie procesu adowania nie wolno u ywa  urz -
dzenia.
Wskazówka
Urz dzenie jest wyposa one w zabezpieczenie przed ca ko-
witym roz adowaniem. Po osi gni ciu podczas pracy mini-
malnego dopuszczalnego poziomu na adowania nast puje 
wy czenie silnika szczotek oraz turbiny.
1. Przejecha  urz dzeniem bezpo rednio do miejsca 

przeznaczonego do adowania, unikaj c jazdy po 
pochy ych powierzchniach.

2. W o y  wtyczk  sieciow  kabla pod czeniowego 
do gniazdka.

3. adowa  do momentu, gdy na wy wietlaczu pojawi 
si  komunikat o pe nym na adowaniu.

Akumulatory niskoobs ugowe (mokre)
NIEBEZPIECZE STWO

Niebezpiecze stwo oparzenia rodkiem r cym na 
skutek wycieku kwasu!
Akumulator nape nia  wod  tylko wtedy, gdy jest roz a-
dowany.
Podczas pracy z kwasem akumulatorowym u ywa  
okularów ochronnych i natychmiast sp uka  wod  
wszelkie rozpryski kwasu na skórze lub ubraniu.
UWAGA
Niebezpiecze stwo uszkodzenia akumulatora!
U ywanie wody z dodatkami spowoduje utrat  gwaran-
cji na akumulator.
Do nape niania akumulatorów u ywa  tylko wody desty-
lowanej lub zdemineralizowanej (EN 50272-T3).
Nie stosowa  adnych obcych dodatków ani rodków 
poprawiaj cych w a ciwo ci.
1. Na godzin  przed zako czeniem procesu adowa-

nia dola  wod  destylowan . Zwróci  przy tym uwa-
g  na prawid owy poziom kwasu zgodnie 
z oznaczeniem na akumulatorze.
Pod koniec procesu adowania wszystkie ogniwa 
powinny gazowa .

W czanie urz dzenia
1. W o y  inteligentny klucz do pulpitu sterowniczego.
2. Prze cznikiem programów ustawi  program czysz-

czenia.
Na wy wietlaczu pojawiaj  si  kolejno:
Logo firmy Kärcher
Czas do nast pnego serwisowania w godzinach
Stan akumulatora i godziny pracy
Wersja oprogr.
Wska nik pracy
Rysunek I

1 Poziom na adowania akumulatora

2 Ustawione dozowanie wody (tylko w przypadku 
urz dze  z elektrycznym zaworem wody)

3 Ustawiona pr dko

4 Ustawione dozowanie rodka czyszcz cego (tylko 
w przypadku wersji DOSE)

Urz dzenie jest gotowe do dzia ania.

Parowanie smartfona
Za pomoc  aplikacji �Machine Connect� w smartfonie 
pod czonym do urz dzenia mo na korzysta  z za-
awansowanych funkcji urz dzenia:

ustawianie typu g owicy czyszcz cej
ustawianie maksymalnej pr dko ci transportu
wy czanie/w czanie portu USB
ustawianie czasu dobiegu szczotki (szczotek)
ustawianie czasu dobiegu odsysania
w czanie/wy czanie dozowania wody zale nego 
od pr dko ci
zarz dzanie uprawnieniami ó tego inteligentnego 
klucza
przywracanie ustawie  fabrycznych

Wskazówka
Dost pno  funkcji zale y od wersji urz dzenia.
1. Zeskanowa  kod QR na urz dzeniu za pomoc  

smartfona.
Rysunek J

1 Kod QR

2 Symbol Bluetooth® 

2. Zainstalowa  aplikacj  �Machine Connect� na 
smartfonie i uruchomi  j .

3. W o y  inteligentny klucz do pulpitu sterowniczego.
4. Nacisn  jednocze nie przyciski �+� i �-� na pulpicie 

sterowniczym urz dzenia i przytrzyma  je przez 3 
sekundy.

Wskazówka
Podczas procesu parowania symbol Bluetooth® na pul-
picie sterowniczym miga.
5. W celu sparowania nale y post powa  zgodnie z in-

strukcjami aplikacji w smartfonie.
6. Funkcje aplikacji s  obja nione na smartfonie.
Wskazówka
Je li smartfon jest sparowany z urz dzeniem, symbol 
Bluetooth wieci wiat em ci g ym.
Wskazówka
Telefon komórkowy mo na pod czy  do portu USB 
urz dzenia w celu na adowania baterii.

Wezwania do konserwacji
Po up ywie okre lonego czasu pracy na wy wietlaczu 
pojawia si  wezwanie do wykonania ró nych czynno ci 
konserwacyjnych:

1. Wykona  wskazane czynno ci konserwacyjne.
2. W celu potwierdzenia nacisn  dowolny przycisk na 

pulpicie sterowniczym.
Komunikat zostaje zresetowany i pojawi si  ponow-
nie po up ywie danego czasu.

Eksploatacja
NIEBEZPIECZE STWO

Niebezpieczna sytuacja w trakcie eksploatacji
Niebezpiecze stwo odniesienia obra e
W razie niebezpiecze stwa zwolni  d wigni  jazdy.
Utrata stabilno ci
Niebezpiecze stwo odniesienia obra e
Peda  do podnoszenia/opuszczania g owicy czyszcz -
cej nale y naciska  tylko jedn  stop . Drug  stop  na-
le y trzyma  pewnie i stabilnie na pod odze.

Nape nianie substancjami eksploatacyjnymi
Nape nianie czyst  wod

1. Odkr ci  korek zbiornika czystej wody.
2. Wla  czyst  wod  (o temperaturze maks. 50 °C) a  

do dolnej kraw dzi kró ca wlewowego.
Wskazówka: W  czystej wody mo na na czas na-
pe niania zamocowa  w uchwycie w a.

3. Zakr ci  korek zbiornika czystej wody.

Wlewanie czystej wody za pomoc  w a do 
nape niania

1. Wyci gn  w  do nape niania z urz dzenia.
2. Pod czy  koniec w a do nape niania do kranu z 

wod .
3. Wyj  korek ze zbiornika czystej wody.
4. Otworzy  dop yw wody (temperatura wody maks. 

50°C).
5. Obserwowa  poziom nape nienia zbiornika czystej 

wody przez otwór do nape niania.
6. Zamkn  dop yw wody, gdy poziom wody osi gnie 

doln  kraw d  szyjki wlewu.
7. Za o y  korek zbiornika czystej wody.
8. Od czy  w  do nape niania od kranu z wod .
9. Wsun  w  do nape niania do urz dzenia.

Wla  wie  wod  do uk adu nape niania

1. Pod czy  w  doprowadzaj cy wod  do kró ca 
przy czeniowego uk adu nape niania (maksymalna 
temperatura wody 50°C).

2. Otworzy  dop yw wody.
3. Kontrolowa  urz dzenie � uk ad automatycznego 

nape niania przerywa dop yw wody, gdy zbiornik 
czystej wody jest pe ny.

4. Zamkn  dop yw wody.
5. Od czy  w  doprowadzaj cy wod .

Wskazówki dotycz ce rodków czyszcz cych

OSTRZE ENIE
Nieodpowiednie rodki czyszcz ce
Zagro enie dla zdrowia, uszkodzenie urz dzenia
Stosowa  tylko zalecane rodki czyszcz ce. 
W przypadku stosowania innych rodków czyszcz -
cych u ytkownik ponosi ryzyko zwi zane 
z bezpiecze stwem eksploatacji i zagro eniem wypad-
kowym.
Stosowa  wy cznie rodki czyszcz ce niezawieraj ce 
rozpuszczalników, kwasu solnego i fluorowodorowego.
Przestrzega  instrukcji bezpiecze stwa zamieszczo-
nych na rodkach czyszcz cych.

Wskazówka
Nie stosowa  silnie pieni cych si  rodków czyszcz -
cych.
Zalecane rodki czyszcz ce

Dodawanie rodka czyszcz cego za pomoc  
dozownika

Tylko wersja z dozownikiem (DOSE):
rodek czyszcz cy jest dodawany do czystej wody na 

odcinku przed g owic  czyszcz c  za pomoc  dozowni-
ka.
1. Wla  rodek czyszcz cy do zbiornika rodka czysz-

cz cego.
Wskazówka
Za pomoc  dozownika mo na doda  maksymalnie 3% 
rodka czyszcz cego. Je li dawka jest wy sza, rodek 

czyszcz cy nale y doda  do zbiornika czystej wody.
UWAGA
Niebezpiecze stwo zatkania
W przypadku dodania rodka czyszcz cego do zbiorni-
ka czystej wody rodek czyszcz cy mo e zaschn  i 
zak óci  dzia anie dozownika.
Po dodaniu rodka czyszcz cego do zbiornika czystej 
wody wyp uka  urz dzenie czyst  wod : Wybra  pro-
gram czyszczenia z zastosowaniem wody, ustawi  ilo  
wody na najwy sz  warto , a dozowanie rodka 
czyszcz cego na 0.

Dodawanie rodka czyszcz cego bez dozownika 

1. Doda  rodek czyszcz cy do zbiornika czystej wo-
dy.

Wskazówka
Korek zamykaj cy otwór do nape niania ma wewn trz 
podzia k  i mo e s u y  do odmierzania ilo ci rodka 
czyszcz cego.

Ustawianie dozowania rodka czyszcz cego
W wersji DOSE rodek czyszcz cy jest dodawany do 
czystej wody w drodze do g owicy czyszcz cej.
Dozowanie rodka czyszcz cego mo na ustawi  od-
dzielnie dla ka dego programu czyszczenia.
1. W o y  inteligentny klucz do pulpitu sterowniczego.
2. Za pomoc  prze cznika programów wybra  pro-

gram czyszczenia, który ma zosta  ustawiony.
3. Nacisn  przycisk dozowania rodka czyszcz ce-

go.
4. Ustawi  dane dozowanie rodka czyszcz cego 

za pomoc  przycisków �+� i �-�.
5. Aby zastosowa  ustawienie, nale y odczeka  3 se-

kundy lub nacisn  jeden z pozosta ych przycisków.

Ustawianie ilo ci wody
1. Ustawi  ilo  wody stosownie do stopnia zabrudze-

nia pod ogi.
Wskazówka
Pierwsze próby czyszczenia przeprowadzi  przy u yciu 
niewielkiej ilo ci wody. Stopniowo zwi ksza  ilo  wody 
a  do uzyskania po danego efektu czyszczenia.
Wskazówka
Gdy zbiornik czystej wody jest pusty, g owica czyszcz -
ca kontynuuje prac  bez dop ywu cieczy.

R czny zawór wody

Urz dzenie z r cznym zaworem wody jest wyposa one 
w pokr t o regulacyjne dozowania wody umieszczone 
po prawej stronie pulpitu sterowniczego.
1. Obróci  pokr t o regulacyjne dozowania wody na 

dan  warto .

Wezwanie Odst p czasu (godziny)

CZYSZCZENIE FILTR SSA-
NIA

10

CZYSZCZENIE LISTWA 
SS CA

20

CZYSZCZENIE FILTROWA-
NIE WODY

50

SPRAWD  ZU YCIE 
SZCZOT.

100

SPRAWD  WARGA SS CA 100

Zastosowanie rodki czysz-
cz ce

Utrzymanie czysto ci wszystkich 
posadzek odpornych na dzia anie 
wody

CA 50 C
RM 756

Utrzymanie czysto ci za pomoc  
podzespo ów do piel gnacji

RM 746
RM 780

Utrzymanie czysto ci i czyszczenie 
zasadnicze wyk adzin przemys o-
wych

RM 69

Utrzymanie czysto ci wyk adzin 
b yszcz cych 

RM 755

Utrzymanie czysto ci i czyszczenie 
dok adne p ytek gresowych

RM 753

Utrzymanie czysto ci i czyszczenie 
zasadnicze wyk adzin odpornych na 
dzia anie kwasów

RM 751

Czyszczenie i dezynfekcja RM 732

Czyszczenie zasadnicze wszystkich 
wyk adzin pod ogowych odpornych 
na dzia anie zasad

RM 752

Czyszczenie zasadnicze i usuwanie 
warstw pod óg wra liwych na dzia a-
nie zasad

RM 754



Wskazówka
Nawadnianie szczotek jest aktywne tylko wtedy, gdy 
g owica czyszcz ca jest opuszczona i uruchomiona jest 
d wignia jazdy.

Elektryczny zawór wody

Urz dzenie z elektrycznym zaworem wody jest wyposa-
one w przycisk dozowania wody umieszczony na pul-

picie sterowniczym.
Dozowanie wody mo na ustawi  oddzielnie dla ka de-
go programu czyszczenia.
1. W o y  inteligentny klucz do pulpitu sterowniczego.
2. Za pomoc  prze cznika programów wybra  pro-

gram czyszczenia, który ma zosta  ustawiony.
3. Nacisn  przycisk dozowania wody.
4. Ustawi  dane dozowanie wody za pomoc  przy-

cisków �+� i �-�.
5. Aby zastosowa  ustawienie, nale y odczeka  3 se-

kundy lub nacisn  jeden z pozosta ych przycisków.
Wskazówka
Nawadnianie szczotek jest aktywne tylko wtedy, gdy 
g owica czyszcz ca jest opuszczona i uruchomiona jest 
d wignia jazdy.

Regulacja pochylenia listwy ss cej

Pochylenie nale y ustawi  w taki sposób, aby wargi 
ss ce listwy ss cej by y równomiernie dociskane do 
pod o a na ca ej d ugo ci.
1. Ustawi  urz dzenie na powierzchni bez spadku.
2. Wybra  program �Odsysanie�.
3. Przesun  urz dzenie nieco do przodu.

Listwa ss ca zostaje opuszczona.
4. Odczyta  warto  na poziomicy.

Rysunek K

1 ruba

2 Nakr tka

3 Poziomica

5. Poluzowa  nakr tk  M 12, przytrzymuj c rub  z 
bem sze ciok tnym za pomoc  klucza p askiego.

6. Za pomoc  ruby tak ustawi  wska nik poziomnicy, 
aby znajdowa  si  pomi dzy dwiema kreskami.

7. Dokr ci  nakr tk  M 12, przytrzymuj c rub  z 
bem sze ciok tnym za pomoc  klucza p askiego.

8. Aby sprawdzi  nowe ustawienie, nale y przesun  
urz dzenie na niewielk  odleg o  do przodu w try-
bie ssania z opuszczon  listw  ss c  i obserwowa  
poziomnic . W razie potrzeby powtórzy  proces 
ustawiania.

Ustawianie wysoko ci

Za pomoc  regulacji wysoko ci mo na wp ywa  na 
ugi cie warg ss cych przy kontakcie z pod o em.
Wskazówka
Ustawienie podstawowe: 3 podk adki powy ej, 3 pod-
k adki poni ej listwy ss cej.
Nierówna pod oga: 5 podk adek powy ej, 1 podk adka 
poni ej listwy ss cej.
Bardzo g adka pod oga: 1 podk adka powy ej, 5 pod-
k adek poni ej listwy ss cej.
1. Odkr ci  nakr tk .

Rysunek L

1 Nakr tka

2 Podk adka
´

3 Rolka dystansowa z uchwytem

2. Umie ci  odpowiedni  liczb  podk adek mi dzy li-
stw  ss c  a rolk  dystansow .

3. Pozosta e podk adki umie ci  nad rolk  dystanso-
w .

4. Nakr ci  nakr tk  i dokr ci  j .
5. Powtórzy  proces na drugiej rolce dystansowej.
Wskazówka
Ustawi  obie rolki dystansowe na tej samej wysoko ci.

Regulacja ci gu bocznego szczotki
(Tylko z g owic  czyszcz c  D 51)
Je li podczas czyszczenia urz dzenie ci ga na jedn  
stron , mo na temu zaradzi , reguluj c nachylenie 
szczotki.
Wskazówka
Po wymianie szczotki/pada mo e by  konieczne po-
nowne wyregulowanie ci gu bocznego.
1. Wyregulowa  pokr t o pochylenia szczotki, aby 

urz dzenie porusza o si  prosto do przodu.
Rysunek M

1 Pokr t o regulacji pochylenia szczotki

W czanie urz dzenia
1. Ustawi  kluczyk w stacyjce w pozycji �1�.

Na wy wietlaczu wy wietl  si  kolejno nast puj ce 
wskazania:
Czas pozosta y do nast pnego serwisu
Wersja oprogramowania, panel obs ugowy
Poziom na adowania akumulatora i liczba godzin 
pracy

Jazda
Wskazówka
Urz dzenie jest tak skonstruowane, e g owica czysz-
cz ca wystaje po prawej stronie. Dzi ki temu mo na 
pracowa  z dobrym przegl dem otoczenia i blisko kra-
w dzi.
1. W o y  inteligentny klucz.
2. Nacisn  d wigni  do obni ania listwy ss cej 

w gór .
3. Przesun  peda  do podnoszenia/opuszczania g o-

wicy czyszcz cej w dó  i zablokowa  go z prawej 
strony.

4. Prze cznikiem programów ustawi  dowolny pro-
gram.

5. Rozpocz  jazd  urz dzenia.
a Nacisn  d wigni  jazdy do przodu.

Urz dzenie jedzie do przodu.
b Nacisn  d wigni  jazdy do ty u.

Urz dzenie jedzie do ty u.
Wskazówka
Urz dzenie nie poruszy si , dopóki d wignia jazdy nie 
zostanie przesuni ta o oko o 5°.
6. Pu ci  d wigni  jazdy.

Urz dzenie zatrzymuje si .

Czyszczenie
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia
Je li urz dzenie b dzie u ywane przez zbyt d ugi czas 
w jednym miejscu, pokrycie pod ogi mo e zosta  uszko-
dzone.
Nie u ywaj urz dzenia w jednym miejscu.
1. W o y  inteligentny klucz.
2. Prze cznikiem programów ustawi  odpowiedni pro-

gram czyszczenia.
3. Nacisn  d wigni  do obni ania listwy ss cej w dó .
4. Nacisn  peda  do podnoszenia/opuszczania g owi-

cy czyszcz cej w dó , przesun  go w lewo i pozwo-
li  mu powróci  do góry.

5. Nacisn  d wigni  jazdy do przodu i zjecha  z 
czyszczonej powierzchni.

Wskazówka
Gdy zbiornik brudnej wody jest pe ny, p ywak zamyka 
otwór ssawny i turbina ss ca pracuje na zwi kszonych 
obrotach. W takim przypadku nale y wy czy  odsysa-
nie i odjecha  urz dzeniem w celu opró nienia zbiorni-
ka brudnej wody.

Zako czenie pracy
Zako czenie czyszczenia

1. Ustawi  pokr t o regulacji ilo ci wody w pozycji 
�OFF� (nie dotyczy wersji DOSE).

2. Pu ci  d wigni  jazdy.
3. Nacisn  peda  do podnoszenia/opuszczania g owi-

cy czyszcz cej w dó  i zablokowa  go z prawej stro-
ny.

4. Przejecha  jeszcze krótki odcinek.
Reszta wody zostanie odessana.

5. Nacisn  d wigni  do obni ania listwy ss cej 
w gór .

Spuszczanie brudnej wody

OSTRZE ENIE
Zanieczyszczenie rodowiska!
Zanieczyszczenie rodowiska w wyniku niew a ciwego 
usuwania cieków.
Przestrzega  lokalnych przepisów dotycz cych oczysz-
czania cieków.
1. Wyj  w  spustowy wody z uchwytu i opu ci  go 

nad odpowiedni  instalacj  zbiorcz .
Rysunek N

2. cisn  albo zgi  urz dzenie dozuj ce.
3. Otworzy  pokryw  urz dzenia dozuj cego.
4. Spu ci  brudn  wod . Regulowa  ilo  wyp ywaj -

cej wody przez ciskanie albo zginanie.
5. Przep uka  zbiornik brudnej wody czyst  wod .

Uk ad przep ukiwania zbiornika brudnej wody

1. Wyj  w  spustowy brudnej wody z uchwytu i opu-
ci  go nad odpowiedni  instalacj  zbiorcz .

2. Otworzy  zatyczk  urz dzenia dozuj cego przy w -
u spustowym.

3. Otworzy  pokryw  zbiornika brudnej wody.
4. Wyci gn  elastyczny korek z systemu p ukania.
5. Pod czy  w  wody do systemu p ukania.

Rysunek O

1 Korek

2 Klapa do wentylacji zbiornika

3 Przy cze wody systemu p ukania

6. Zamkn  pokryw  zbiornika brudnej wody.
7. Otworzy  dop yw wody i przep ukiwa  zbiornik brud-

nej wody przez ok. 30 sekund.
W razie potrzeby powtórzy  proces p ukania 2 lub 3 
razy.

8. Zamkn  dop yw wody i od czy  w  od urz dze-
nia.

9. Za o y  elastyczny korek z powrotem na dop yw 
wody systemu p ukania.

10. Zamkn  pokryw  zbiornika brudnej wody . Wci-
sn  klap  do wentylacji zbiornika, aby pozosta a 
wolna szczelina i zbiornik brudnej wody móg  wy-
schn .

11. Wcisn  w  spustowy brudnej wody do uchwytu i 
zamkn  pokryw  dozownika.

Spuszczanie czystej wody za pomoc  korka

1. Odkr ci  korek zbiornika czystej wody.
2. Spu ci  czyst  wod .
3. Wyczy ci  filtr.
4. Zakr ci  korek zbiornika czystej wody.

Spuszczanie czystej wody za pomoc  wska nika 
poziomu

1. Wyj  w yk wska nika poziomu z uchwytu i od-
chyli  go w dó .

2. Za o y  w yk z powrotem.

Opró nianie pojemnika na du e zanieczyszczenia

(Tylko z g owic  czyszcz c  R)
1. Podnie  pojemnik na du e zanieczyszczenia i wy-

ci gn  go.
Rysunek P

1 Pojemnik na du e zanieczyszczenia

2. Opró ni  i w razie potrzeby oczy ci  pojemnik na 
du e zanieczyszczenia.

3. Za o y  z powrotem pojemnik na du e zanieczysz-
czenia.

Wy czanie urz dzenia

1. Ustawi  prze cznik programów w pozycji �0�.
2. Wyj  inteligentny klucz.
3. Nacisn  d wigni  do podnoszenia/opuszczania 

g owicy czyszcz cej w dó  i zablokowa  j  z prawej 
strony.

4. Nacisn  d wigni  do obni ania listwy ss cej 
w gór .

5. Zabezpieczy  urz dzenie przed zjechaniem.
6. Zamkn  pokryw  zbiornika brudnej wody . Naci-

sn  klap  do wentylacji zbiornika tak, aby zatrza-
sn a si  w rowku zbiornika czystej wody i zbiornik 
móg  wyschn .

7. W razie potrzeby na adowa  akumulator.

Transport
NIEBEZPIECZE STWO

Jazda po pochy ych powierzchniach
Niebezpiecze stwo odniesienia obra e
W celu za adunku i roz adunku u ytkowa  urz dzenie 
tylko na powierzchniach o nachyleniu nieprzekraczaj -
cym podanej warto ci maksymalnej (patrz rozdzia  �Da-
ne techniczne�).
Jecha  powoli.

OSTRO NIE
Nieuwzgl dnianie masy urz dzenia
Niebezpiecze stwo odniesienia obra e  i uszkodzenia
Podczas transportu uwzgl dni  mas  urz dzenia.
Urz dzenie nale y adowa  tylko wtedy, gdy zbiorniki 
czystej i brudnej wody s  puste.
Za adowanie urz dzenia wykonywa  wy cznie z po-
moc  innej osoby lub przy u yciu nap du jezdnego.
1. Nacisn  peda  do podnoszenia/opuszczania g owi-

cy czyszcz cej w dó  i zablokowa  go z prawej stro-
ny.

2. Wyj  szczotki, aby unikn  ich uszkodzenia.
3. Zdemontowa  listw  ss c  z urz dzenia.
4. Na czas transportu w pojazdach nale y za pomoc  

uchwytów mocuj cych zabezpieczy  urz dzenie 
przed lizganiem si  i przewróceniem zgodnie z od-
powiednio obowi zuj cymi przepisami.
Rysunek Q



Przechowywanie
OSTRO NIE

Nieuwzgl dnianie masy urz dzenia
Niebezpiecze stwo odniesienia obra e  i uszkodzenia
Podczas sk adowania uwzgl dni  mas  urz dzenia.
UWAGA
Mróz
Zniszczenie urz dzenia przez marzn c  wod
Ca kowicie opró ni  urz dzenie z wody.
Urz dzenie nale y przechowywa  w miejscu nienara-
onym na dzia anie mrozu.

Urz dzenie wolno przechowywa  tylko 
w pomieszczeniach zamkni tych.
Przed d ugim okresem przechowywania na adowa  
akumulatory do pe na.
W trakcie przechowywania przynajmniej raz w mie-
si cu na adowa  akumulatory do pe na.

Czyszczenie i konserwacja
NIEBEZPIECZE STWO

Niezamierzone w czenie si  urz dzenia
Niebezpiecze stwo odniesienia obra e
Ustawi  prze cznik programów w pozycji �0�.
Przed rozpocz ciem wszelkich prac przy urz dzeniu 
wyj  klucz inteligentny.
Wyci gn  wtyczk  sieciow  adowarki.

Spu ci  i usun  brudn  i czyst  wod .

Przegl d bezpiecze stwa / umowa 
serwisowa

Mo na umówi  si  na regularne przegl dy bezpiecze stwa z 
lokalnym przedstawicielem handlowym lub zawrze  z nim 
umow  serwisow . Prosimy zasi gn  porady.

Terminy konserwacji
Po ka dym u yciu

UWAGA
Nieprawid owe czyszczenie
Niebezpiecze stwo uszkodzenia.
Nie spryskiwa  urz dzenia wod .
Nie stosowa  agresywnych rodków czyszcz cych.

Spu ci  brudn  wod .
Wyczy ci  zbiornik brudnej wody za pomoc  syste-
mu p ukania zbiornika.
Wyj  filtr wi kszych zanieczyszcze  ze zbiornika 
brudnej wody i oczy ci  go.
Sprawdzi  sitko ochronne turbiny, w razie potrzeby 
wyj  je i oczy ci .
Wyczy ci  zewn trzne powierzchnie urz dzenia 
wilgotn  szmatk  nas czon  agodnym rodkiem 
myj cym.
Tylko g owica czyszcz ca R: Wyj  pojemnik na du-
e zanieczyszczenia i opró ni  go.

Tylko g owica czyszcz ca R: Wyczy ci  listw  roz-
dzielcz  wody.
Wyczy ci  wargi ss ce, sprawdzi  je pod k tem zu-
ycia i w razie potrzeby wymieni .

Wyczy ci  listwy zgarniacza na g owicy czyszcz -
cej, sprawdzi  je pod k tem zu ycia i w razie potrze-
by wymieni .
Wyczy ci  szczotki, sprawdzi  je pod k tem zu ycia 
i w razie potrzeby wymieni .
Zamkn  pokryw  zbiornika brudnej wody . Wci-
sn  klap  do wentylacji zbiornika, aby pozosta a 
wolna szczelina i zbiornik brudnej wody móg  wy-
schn .
Na adowa  akumulator.
Akumulator o owiowy:

Je li poziom na adowania wynosi poni ej 50%, 
na adowa  akumulator nieprzerwanie do pe na.
Je li poziom na adowania przekracza 50%, aku-
mulator na adowa  tylko wówczas, je li przy na-
st pnym u yciu potrzebny b dzie pe ny czas 
pracy.

Akumulator litowo-jonowy:
W razie potrzeby na adowa  akumulator.

Raz na miesi c

Opró ni  i wyp uka  zbiornik czystej wody.
Wyczy ci  filtr czystej wody.
Wyczy ci  p ywak.
W przypadku przej ciowo wycofanego z eksploata-
cji urz dzenia z akumulatorem o owiowym: Wyko-
na  wyrównawcze adowania akumulatora.
Sprawdzi  zaciski akumulatora pod k tem korozji, 
w razie potrzeby wyczy  szczoteczk . Zwróci  uwag  
na prawid owe zamocowanie kabli cz cych.
Wyczy ci  uszczelki mi dzy zbiornikiem brudnej 
wody a pokryw  i sprawdzi  ich szczelno , w razie 
potrzeby wymieni  je.
Tylko g owica czyszcz ca R: wyczy ci  kana  
szczotki.
Tylko gowica czyszcz ca R: zdj  listw  rozdzielcz  wo-
dy z g owicy czyszcz cej i wyczy ci  kana  wody.
W przypadku akumulatorów o owiowych wymagaj -
cych konserwacji sprawdzi  g sto  elektrolitu 
w ogniwach.
W przypadku d u szego przestoju odstawia  urz -
dzenie z ca kowicie na adowanymi akumulatorami. 
Co najmniej raz w miesi cu adowa  akumulator do 
pe na.

Raz w roku

Zleci  serwisowi przeprowadzenie wymaganego 
przegl du.

Prace konserwacyjne
Czyszczenie filtra wi kszych zanieczyszcze

1. Otworzy  pokryw  zbiornika brudnej wody.
Rysunek R

1 Filtr wi kszych zanieczyszcze

2. Wyj  filtr wi kszych zanieczyszcze  do góry.
3. Wyp uka  filtr wi kszych zanieczyszcze  pod bie -

c  wod .
4. Za o y  filtr wi kszych zanieczyszcze  do zbiornika 

brudnej wody.

Czyszczenie filtra czystej wody

1. Spu ci  czyst  wod .
2. Odkr ci  korek zbiornika czystej wody.

Rysunek S

1 Filtr czystej wody

2 Korek zbiornika czystej wody

3. Wyj  filtr czystej wody i przep uka  go czyst  wod .
4. Za o y  filtr czystej wody.
5. Za o y  korek zbiornika czystej wody.

Obracanie lub wymiana warg ss cych

Je li wargi ss ce s  zu yte, nale y je obróci  lub wy-
mieni .
Wargi ss ce mo na obraca  3 razy, a  zu yj  si  
wszystkie 4 kraw dzie.
1. Zdj  listw  ss c .
2. Wykr ci  uchwyty gwia dziste.

Rysunek T

1 Uchwyt gwia dzisty

2 Pasek

3 Wewn trzna cz  listwy ss cej

4 Blokada napr enia

3. Wyci gn  wewn trzn  cz  listwy ss cej.
4. Otworzy  blokad  napr enia.
5. Zdj  pasek.
6. Od czy  wargi ss ce od cz ci wewn trznej.

Rysunek U

1 Listwa zgarniacza

2 Pasek podtrzymuj cy

3 Wewn trzna cz  listwy ss cej

4 Pasek

7. Docisn  obrócone lub nowe wargi ss ce do ele-
mentów na wewn trznej cz ci listwy ss cej.

8. Za o y  pasek.
9. Przysun  wewn trzn  cz  listwy ss cej do gór-

nej cz ci.
10. Wkr ci  uchwyty gwia dziste i dokr ci  je.

Wymiana szczotek tarczowych

Wskazówka
Szczotki tarczowe nale y wymieni , gdy d ugo  w osia 
osi gnie 10 mm.
1. Nacisn  d wigni  do podnoszenia/opuszczania 

g owicy czyszcz cej w dó  i zablokowa  j  z prawej 
strony.

2. Nacisn  peda  wymiany szczotki w dó .
3. Wyci gn  szczotk  tarczow  w bok spod g owicy 

czyszcz cej.
4. Przytrzyma  now  szczotk  tarczow  pod g owic  

czyszcz c , wcisn  j  do góry i zablokowa  
w zapadce.

Wymiana szczotek obrotowych

Wskazówka
Szczotki obrotowe nale y wymieni , gdy d ugo  w osia 
osi gnie 10 mm.
1. Nacisn  d wigni  do podnoszenia/opuszczania 

g owicy czyszcz cej w dó  i zablokowa  j  z prawej 
strony.

2. Nacisn  przycisk wymiany szczotek.
Rysunek V

1 Przycisk wymiany szczotek

2 Pokrywa o ysk

3 Wa ek szczotki

3. Odchyli  pokryw  o ysk w prawo.
4. Wyci gn  szczotki obrotowe.
5. Ustawi  now  przedni  szczotk  obrotow  w o y-

skach.
6. Ustawi  now  tyln  szczotk  obrotow  w o yskach.
7. Zamkn  i zablokowa  pokryw  o ysk.

Czyszczenie listwy rozdzielczej wody

1. Nacisn  d wigni  blokuj c  w lewo i jednocze nie 
odci gn  listw  rozdzielcz  wody od g owicy 
czyszcz cej.
Rysunek W

1 Listwa rozdzielcza wody

2 D wignia blokuj ca

2. Zdj  listw  rozdzielcz  wody z g owicy czyszcz -
cej.

3. Wyczy ci  listw  rozdzielcz  wody.
4. W o y  lew  stron  listwy do g owicy czyszcz cej.
5. Obróci  listw  rozdzielcz  wody w kierunku g owicy 

czyszcz cej i zablokowa  j  po prawej stronie.

Animowane prace konserwacyjne

Usuwanie usterek
NIEBEZPIECZE STWO

Niezamierzone w czenie si  urz dzenia
Niebezpiecze stwo odniesienia obra e
Przed rozpocz ciem wszelkich prac przy urz dzeniu 
nale y ustawi  prze cznik programów w pozycji �0�.
Przed rozpocz ciem wszelkich prac przy urz dzeniu 
wyj  klucz inteligentny.
Wyci gn  wtyczk  sieciow  adowarki.

Spu ci  i usun  brudn  i czyst  wod .
Je li usuni cie usterki na podstawie informacji za-
wartych w niniejszej tabeli nie b dzie mo liwe, nale-
y wezwa  serwis.



Usterki, które nie s  sygnalizowane na wy wietlaczu

Usterki sygnalizowane na wy wietlaczu

Usterka Sposób usuni cia

Nie mo na uruchomi  urz dzenia. 1. W o y  inteligentny klucz.
2. Prze cznikiem programów ustawi  odpowiedni program.
3. Uruchomi  d wigni  jazdy.
4. Sprawdzi  i w razie potrzeby na adowa  akumulatory.
5. Sprawdzi , czy bieguny akumulatora s  pod czone.

Ilo  wody jest niewystarczaj ca. 1. Sprawdzi  poziom czystej wody, w razie potrzeby nape ni  zbiornik.
2. Zwi kszy  ilo  wody.

a Wersja DOSE: Ustawi  ilo  wody za pomoc  przycisku ilo ci wody na pulpicie sterowniczym.
b Inne wersje: Ustawi  ilo  wody za pomoc  pokr t a regulacji ilo ci wody.

3. Wyczy ci  filtr czystej wody.
4. G owica czyszcz ca R: Wyczy ci  listw  rozdzielcz  wody.
5. Sprawdzi , czy w e nie s  zatkane, w razie potrzeby wyczy ci  je.

Moc ssania jest zbyt ma a. 1. Ustawi  prze cznik programów w po o eniu TRYB NORMALNY lub TRYB INTENSYWNY.
2. W aplikacji ustawi  moc ssania na HIGH (du ).
3. Wy czy  urz dzenie i spu ci  brudn  wod .
4. Sprawdzi , czy pokrywa na w u spustowym brudnej wody jest zamkni ta.
5. Wyczy ci  uszczelki mi dzy zbiornikiem brudnej wody a pokryw  i sprawdzi  ich szczelno , w razie potrzeby wymieni  je.
6. Sprawdzi  sitko ochronne turbiny pod k tem zanieczyszcze , w razie potrzeby wyczy ci .
7. Wyczy ci  wargi ss ce na listwie ss cej, w razie potrzeby obróci  je albo wymieni .
8. Sprawdzi , czy w  ss cy nie jest zatkany, w razie potrzeby wyczy ci  go.
9. Sprawdzi  szczelno  w a ss cego, w razie potrzeby wyczy ci  go.
10. Sprawdzi  ustawienie listwy ss cej.
11. Przytrzyma  zbiornik na brudn  wod  za uchwyt i odchyli  go w bok do góry.

a Sprawdzi  uszczelnienie turbiny ss cej.
b Sprawdzi  uszczelnienie kana u ss cego.
Rysunek X

1 Uszczelnienie kana u ss cego

2 Uszczelnienie turbiny ss cej

Efekt czyszczenia jest niewystarczaj -
cy.

1. Zmniejszy  pr dko .
2. Wybra  program bardziej intensywnego czyszczenia.
3. Sprawdzi  szczotk  pod k tem zu ycia, w razie potrzeby wymieni  j .
4. Sprawdzi  szczotk  pod k tem zanieczyszcze , w razie potrzeby wyczy ci .
5. Sprawdzi , czy typ szczotki i rodek czyszcz cy s  odpowiednie.
6. Sprawdzi  dop yw wody.
7. Zwi kszy  ilo  wody.
8. Zastosowa  metod  dwuetapow : W pierwszym przej ciu czyszczenie bez odsysania, w drugim � z odsysaniem.

Turbina ss ca pracuje na zwi kszo-
nych obrotach.

1. Spu ci  brudn  wod .
2. Wyczy ci  p ywak.
3. Sprawdzi  filtr k aczków, w razie potrzeby wyczy ci  go.
4. Sprawdzi , czy w  ss cy nie jest zatkany, w razie potrzeby wyczy ci  go.
5. Sprawdzi , czy listwa ss ca nie jest zatkana, w razie potrzeby udro ni  j .

Szczotki nie obracaj  si 1. Sprawdzi , czy szczotki nie s  zablokowane przez cia o obce, w razie potrzeby usun  cia o obce.
2. Prze cznikiem programów ustawi  odpowiedni program.
3. Opu ci  g owic  czyszcz c .

Urz dzenie wibruje podczas czysz-
czenia.

1. Sprawdzi , czy szczotki s  prawid owo zamontowane.
2. U y  mi kszej szczotki.
3. Wymieni  szczotk .

Tylko wersja DOSE: Nie dzia a dozow-
nik rodka czyszcz cego

1. Sprawdzi  poziom rodka czyszcz cego w zbiorniku rodka czyszcz cego.
2. Zwi kszy  dawk  rodka czyszcz cego.
3. Sprawdzi  po czenie w a rodka czyszcz cego ze zbiornikiem rodka.
4. Wyczy ci  filtr w zbiorniku rodka czyszcz cego.
5. Sprawdzi , czy zawór zwrotny w w u prowadz cym do g owicy czyszcz cej nie jest zablokowany.
6. Sprawdzi  szczelno  w y.
7. Sprawdzi  dzia anie pompy rodka czyszcz cego.

W  spustowy brudnej wody jest zat-
kany

1. Otworzy  zatyczk  urz dzenia dozuj cego przy w u spustowym.
2. Zdj  w  ss cy z listwy ss cej i zamkn  go r cznie.
3. Ustawi  prze cznik programów na program z odsysaniem.

Nast puje przetkanie zatkanego miejsca i usuni cie zanieczyszczenia wraz z wod  z w a spustowego do zbiornika brudnej 
wody.

Usterka Przyczyna Sposób usuni cia

WSTAW KIK Nie w o ono inteligentnego klucza. W o y  inteligentny klucz.

NIEPRAWID OWY KIK W o ony inteligentny klucz nie upowa nia do wykonania wy-
branej funkcji.

U y  innego inteligentnego klucza.
Ewentualnie aktywacja u ywanego inteligentnego klucza (w za-
le no ci od przypadku).

BRAK UPRAWNIE W o ony inteligentny klucz nie upowa nia do wykonania wy-
branej funkcji.

U y  innego inteligentnego klucza.
Ewentualnie aktywacja u ywanego inteligentnego klucza (w za-
le no ci od przypadku).

ZWOLNIJ PRZE . UCHWYTU! Przy w czaniu urz dzenia uruchamiana jest d wignia jazdy. Zwolni  obie d wignie jazdy.

NISKI POZ. NA . AKU. Akumulator jest prawie roz adowany. Funkcje czyszczenia 
zostan  automatycznie wy czone.

Podjecha  urz dzeniem do stacji adowania i na adowa  akumu-
lator.

ROZ AD. AKUMULATOR Akumulator jest roz adowany. Funkcje czyszczenia i nap d 
jezdny s  wy czone.

Wy czy  urz dzenie, odczeka  chwil  i ponownie w czy . Na-
st pnie podjecha  do stacji adowania. W razie potrzeby � je li 
urz dzenie jest wy czone � przesun  je do stacji adowania. 
Na adowa  akumulator.

B DY W PRZEP . WODY Elektryczny zawór wody jest uszkodzony. Powiadomi  serwis.

SIL. NAP. PRZECI . Pobór pr du przez silnik nap dowy jest zbyt du y. Sprawdzi , czy w nap dzie jezdnym nie ma cia  obcych.
Wybra  drog  o mniejszym nachyleniu.
Wy czy  urz dzenie, odczeka  chwil  i ponownie w czy .

SIL. NAP. ZABLOK. Silnik nap dowy jest zablokowany. Sprawdzi , czy w nap dzie jezdnym nie ma cia  obcych.
Podnie  ka de ko o nap dowe z osobna i sprawdzi , czy si  ob-
raca.



Akcesoria
Akcesoria do g owicy czyszcz cej ze szczotkami obrotowymi

A: Jednostka opakowania, B: Liczba wymagana przez 
urz dzenie

Akcesoria do g owicy czyszcz cej ze szczotkami tarczowymi
A: Jednostka opakowania, B: Liczba wymagana przez 
urz dzenie

Akcesoria do listwy ss cej
A: Jednostka opakowania, B: Liczba wymagana przez 
urz dzenie

Dane techniczne

Nazwa Nr cz ci Opis A B

Szczotka obrotowa, czerwona ( rednia, standardowa) 4.035-184.0 Czerwona standardowa szczotka walcowa do utrzymywania w czysto ci. 1 2

Szczotki obrotowa, bia a (mi kka) 4.762-409.0 Bia a szczotka walcowa do czyszczenia delikatnych wyk adzin pod ogowych. 1 2

Szczotka obrotowa, pomara czowa (wysoka/g boka) 4.762-410.0 Pomara czowa szczotka walcowa o wysokiej i zarazem g bokiej strukturze do 
szczególnie skutecznego czyszczenia strukturalnych wyk adzin pod ogowych.

1 2

Szczotka obrotowa, zielona (twarda) 4.762-411.0 Zielona, cierna szczotka walcowa do czyszczenia zasadniczego i usuwania silnie 
przylegaj cych zabrudze .

1 2

Szczotka obrotowa, czarna (bardzo twarda) 4.762-412.0 Czarna szczotka walcowa o silnych w a ciwo ciach ciernych do czyszczenia zasad-
niczego niewra liwych wyk adzin pod ogowych ze szczególnie mocno przylegaj -
cych zabrudze .

1 2

Wa ek z mikrofibry 4.114-010.0 Idealny do p ytek gresowych. Wa ek z mikrofibry do niezawodnego i delikatnego usu-
wania szarej warstwy.

1 2

Wa ek mocuj cy 4.762-415.0 Wa ek mocuj cy z aluminium, umo liwiaj cy stosowanie padów lub wa ków z mikro-
fibry.

1 2

Pad walcowy na tulei, ó ty (mi kki) 6.369-732.0 ó ty pad walcowy do czyszczenia i polerowania wyk adzin pod ogowych bez tekstu-
ry.

20 40

Pad walcowy na tulei, czerwony ( redni) 6.369-734.0 Czerwony standardowy pad walcowy do utrzymania w czysto ci wyk adzin pod ogo-
wych bez tekstury.

20 40

Pad walcowy na tulei, zielony (twardy) 6.369-733.0 Zielony, cierny pad rolkowy do czyszczenia zasadniczego oraz usuwania silnie przy-
legaj cych zabrudze  z wyk adzin pod ogowych bez tekstury.

20 40

Nazwa Nr cz ci Opis A B

D 51 D 60 D 51 D 60

Szczotka tarczowa, kolor naturalny (mi kka) 4.905-027.0 4.905-016.0 Mi kka szczotka tarczowa w kolorze naturalnym do czyszczenia i polero-
wania wyk adzin pod ogowych z tekstur .

1 1 2

Szczotka tarczowa, bia a 4.905-028.0 4.905-015.0 Bia a, mi kka szczotka tarczowa do delikatnego czyszczenia delikatnych 
wyk adzin pod ogowych.

1 1 2

Szczotka tarczowa, czerwona ( rednia, stan-
dardowa)

4.905-026.0 4.905-014.0 Czerwona standardowa szczotka tarczowa do regularnego utrzymania w 
czysto ci.

1 1 2

Szczotka tarczowa, czarna (twarda) 4.905-029.0 4.905-017.0 Czarna szczotka tarczowa o silnych w a ciwo ciach ciernych do czysz-
czenia zasadniczego niewra liwych wyk adzin pod ogowych ze szczegól-
nie mocno przylegaj cych zabrudze .

1 1 2

Pad diamentowy drobny, zielony 6.371-240.0 6.371-233.0 Zielony, drobnoziarnisty pad diamentowy do polerowania wyk adzin pod o-
gowych nadaj cych si  do polerowania. Umo liwia uzyskanie powierzchni 
o wysokim po ysku i mo e by  równie  stosowany do krystalizacji.

5 1 2

Pad diamentowy gruby, bia y 6.371-260.0 6.371-246.0 Bia y, gruboziarnisty pad diamentowy do twardych wyk adzin pod ogowych. 
Usuwa drobne zarysowania i tworzy czyste, równe, matowe pod o e do 
dalszej obróbki przy u yciu tarczy z ó tym diamentem ó tego pada dia-
mentowego.

5 1 2

Pad diamentowy redni, ó ty 6.371-261.0 6.371-247.0 ó ty pad diamentowy do przygotowania i piel gnacji twardych wyk adzin 
pod ogowych. W celu uzyskania satynowego wyko czenia, które mo na 
nast pnie wypolerowa  przy u yciu zielonego pada diamentowego. 

5 1 2

Tarcza do padów 4.762-593.0 4.762-445.0 Wymagany w przypadku stosowania padów z melaminy, ale mo e by  rów-
nie  stosowany do zwyk ych padów. Tarcza do padów z dodatkowymi za-
czepami do mocowania padów. Wyj tkowo solidne zamocowanie padu na 
tarczy g owicy czyszcz cej D 51.

1 1 2

Nazwa Nr cz ci Opis A B

Zestaw warg ss cych Linatex 4.400-011.0 Odporny na rozdarcie zestaw warg ss cych Linatex® do parabolicznych listew 
ss cych o szeroko ci 850 mm.

Para 1 para

Zestaw warg ss cych, PU 4.400-005.0 Odporna na zu ycie i olej warga ss ca wykonana z poliuretanu. Para 1 para
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Allgemein

Pr dko  jazdy (maks.) km/h 6 6 6

Teoretyczna wydajno  powierzchniowa m2/h 3060 3600 3060

Praktyczna wydajno  powierzchniowa m2/h 1380 1620 1490

Pojemno  zbiornika brudnej wody l 50 50 50

Pojemno  zbiornika na wi ksze zabrudzenia l - - 3,5

Pojemno  zbiornika rodka czyszcz cego (opcja Dozowanie) l 3 3 3

Dozowanie rodka czyszcz cego % 0...3 0...3 0...3

Dozowanie wody l/min 0...2,5±0,2 0...2,6±0,2 0...2,6±0,2

Wymiary

D ugo mm 1375 1290 1284

Szeroko  bez listwy ss cej mm 542 542 542

Wysoko mm 1082 1082 1082

Szeroko  robocza mm 510 600 550

Wymiary opakowania d . x szer. x wys. mm 1505x770x1271 1505x770x1271 1505x770x1271



Zmiany techniczne zastrze one.

Gwarancja
W ka dym kraju obowi zuj  warunki gwarancji okre lo-
ne przez dystrybutora. Ewentualne usterki urz dzenia 
usuwane s  w okresie gwarancji bezp atnie, o ile spo-
wodowane s  b dem materia owym lub produkcyjnym. 
W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierowa  
si  z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzo-
wanego punktu serwisowego.
(Adres znajduje si  na odwrocie)

Deklaracja zgodno ci UE
Niniejszym o wiadczamy, e okre lone poni ej urz -
dzenie odpowiada pod wzgl dem koncepcji, konstrukcji 
oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowi -
zuj cym zasadniczym wymogom dyrektyw UE dotycz -
cym bezpiecze stwa i zdrowia. Wszelkie 
nieuzgodnione z nami modyfikacje urz dzenia powodu-
j  utrat  wa no ci tego o wiadczenia.
Produkt: urz dzenie do czyszczenia pod óg
Typ: 1.533-xxx

Obowi zuj ce dyrektywy UE
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2014/30/UE
2014/53/EU (TCU)

Zastosowane normy zharmonizowane
EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 60335-2-72
EN 62311: 2008
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011
EN IEC 61000-6-2: 2005

TCU
EN 301 511 V12.5.1
EN 300 440 V2.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN 300 330 V2.1.1

Zastosowane normy krajowe
-
Ni ej podpisane osoby dzia aj  na zlecenie i z upowa -
nienia zarz du.

Administrator dokumentacji: 
S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01.08.2021 r.

Ogumienie

Przednie ko o, szeroko mm 50 50 50

Przednie ko o, rednica mm 200 200 200

Tylne ko o, szeroko mm 28 28 28

Tylne ko o, rednica mm 100 100 100

Masa

Dopuszczalna masa ca kowita kg 245 241 235

Masa w asna (masa transportowa) kg 195 191 185

Si a nacisku szczotek, maks. N (kg) 290 (29) 250 (25) 155 (15,5)

Ci nienie dociskowe szczotek, maks. N/m2 (g/cm2) 3,2 (32) 2,5 (25) 6,3 (63)

Wydajno  urz dzenia

Napi cie nominalne V 24 24 24

Napi cie znamionowe (litowo-jonowy) V 25,6 25,6 25,6

Pojemno  akumulatora Ah (5 h) 76 / 80 / 105 / 115 76 / 80 / 105 / 115 76 / 80 / 105 / 115

Pojemno  akumulatora (litowo-jonowego) Ah (5 h) 80 80 80

redni pobór mocy W 1300 1300 1350

Moc silnika nap dowego W 130 130 130

Moc turbiny ss cej W 250 250 250

Moc nap du szczotek W 800 800 980

Stopie  ochrony IPX3 IPX3 IPX3

Ssanie

Moc ssania, przep yw powietrza l/s 21 21 21

Podci nienie (maks.) kPa (mbar) 9,5 (95) 9,5 (95) 9,5 (95)

Szczotki do czyszczenia

rednica szczotek mm 510 600 96

D ugo  szczotki mm - - 550

Pr dko  obrotowa szczotek 1/min 140 150 965

Wewn trzna adowarka

Napi cie nominalne V 100...240 100...240 100...240

Cz stotliwo Hz 50-60 50-60 50-60

Pobór pr du A max 5 max 5 max 5

Czas adowania h max 14 max 14 max 14

Wewn trzna szybka adowarka (tylko wersja litowo-jonowa)

Napi cie nominalne V 100...240 100...240 100...240

Cz stotliwo Hz 50-60 50-60 50-60

Pobór pr du A max 10 max 10 max 10

Czas adowania h max 2,5 max 2,5 max 2,5

Warunki otoczenia

Dopuszczalny zakres temperatury °C 5...40 5...40 5...40

Maks. temperatura wody °C 50 50 50

Ci nienie wody w uk adzie nape niania MPa (bar) 1(10) 1(10) 1(10)

Ci nienie wody w uk adzie przep ukiwania zbiornika brudnej wody MPa (bar) 1 (10) 1 (10) 1 (10)

Wzgl dna wilgotno  powietrza % 20...90 20...90 20...90

Nachylenie

Maks. nachylenie obszaru roboczego % 2 2 2

Warto ci okre lone zgodnie z EN 60335-2-72

Drgania przenoszone przez ko czyny górne m/s2 0,2 0,2 0,2

Niepewno  pomiaru K m/s2 0,2 0,2 0,2

Poziom ci nienia akustycznego LpA w trybie normalnym dB(A) 65 65 65

Niepewno  pomiaru KpA dB(A) 2 2 2

Poziom ci nienia akustycznego LWA + niepewno  pomiaru KWA w trybie 
normalnym

dB(A) 81 81 81
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